SYSTEM RAMOWY
Widoczna rama skrzydła wykonana z drewna meranti z kantówki trójwarstwowo klejonej, płycinę skrzydła stanowi materiał wielowarstwowy, którego rdzeniem jest płyta TERMO-LAMBDA obudowana wodoodporną płytą OSB, kolejna warstwa to wodoodporna sklejka mahoń okume. Wielowarstwowość  płyciny zapewnia skrzydłu dobrą izolację termiczną, jak i dźwiękochłonną na poziomie 0,99W/m2K i 34 dB i dane te uzależnione są od wielkości przeszkleń. Płycina wykonana z jednorodnej sklejki zabezpiecza skrzydło przed pękaniem na łączeniach klejowych, jak to ma miejsce w przypadku klejenia z drewna litego, na powierzchni płyciny powstają mikro przesunięcia widoczne pod światło, jest to szczególnie uwypuklone przy drzwiach w kolorze ciemnym w miejscach silnie nasłonecznionych. Dolna część skrzydła wykonana z dwóch elementów luźno ze sobą połączonych, co zapobiega ich rozklejaniu w miejscu na skrzydle najbardziej narażonym po przez warunki atmosferyczne  na pękanie, drzwi wykonane z elementów klejonych w tym miejscu, wcześniej czy później ulegną uszkodzeniu. Futryna drzwi wykonana z drewna meranti klejonego trójwarstwowo. W skrzydle i futrynie zainstalowana jest uszczelka schlegela , składająca się z dwóch komponentów, rdzeń stanowi pianka pokryta elastycznym materiałem, jej przewaga nad uszczelkami silikonowymi polega na tym, że oprócz dłuższej żywotności, uszczelki te nie twardnieją w ujemnych  temperaturach, co powoduje, że zatrzaskiwanie skrzydła w zimie nie kończy się jego odbiciem, lecz łagodnym zassaniem, co przy średniej wadze skrzydła wynoszącej 75 kg nie jest bez znaczenia. Zastosowanie podwójnych uszczelek jest standardem dla drzwi chcących spełniać wyższe wymagania akustyczne jak i termiczne. Drzwi zostały wyposażone w zawiasy puszkowe SFS z regulacją w trzech płaszczyznach, ich przewaga nad zawiasami kołkowymi polega na ich montażu i czynnościach związanych z regulacją. Trzpienie zawiasów kołkowych wkręcane są w drewno we wcześniej nawiercony otwór, gwint zrobiony przez trzpień w drewnie ulega zniszczeniu przy wielokrotnej regulacji, której nie da się uniknąć podczas eksploatacji, po zerwaniu gwintu w drewnie następuje ciągłe opadanie skrzydła. Zawiasy puszkowe umieszczane są w precyzyjnie nafrezowanym gnieździe, zainstalowana puszka zawiasu jest stabilna, a regulacja przebiega wewnątrz puszki, co sprawia że nasza regulacja jest precyzyjna, dodatkowo należy zaznaczyć, że zawiasy posiadają funkcję antywłamaniową. Jednym z głównych czynników zabezpieczających nasze drzwi, jak i ich prawidłowe funkcjonowanie jest zamek trzyryglowy G-U AUTOMATIC, jest to wiodący producent zamków na rynku europejskim. Przewaga tego zamka nad jego konkurentami polega na tym, że po zatrzaśnięciu skrzydła trzy rygle automatycznie wysuwają się, co stabilizuje nasze skrzydło zapobiegając jego wypaczniu szczególnie w okresie niskich temperatur, w przypadku skrzydła wyposażonego w pochwyt, brak konieczności użycia klucza (przekręcenie klucza powoduje zablokowanie już wysuniętych blokad, oraz wysunięcie dodatkowego rygla przy klamce). Zamek ten posiada pełną regulację na listwie ramowej, zarówno dla blokad jak i przymyku powodując, że drzwi zamykają się na “sztywno” bez zbędnego luzu. Uzupełnieniem są klamki antywłamaniowe DIEC RONDO , HOPPE , AXA , wszystkie posiadają śruby przelotowe, co uniemożliwia ich ściągnięcie od zewnątrz, standardowe posiadają wzmocnienie wokół wkładki, co uniemożliwia przewiercenie, w klasie podwyższonej szyldy mają zabezpieczenie na wkładkę, całkowicie zabezpieczając do nich dostęp. Dodatkowym uzupełnieniem zabezpieczenia są blokady antywyważeniowe z regulacją umieszczone na skrzydle i futrynie od strony zawiasów, blokady te zalecane są w przypadku drzwi otwieranych na zewnątrz, gdy jest możliwość obcięcia zawiasów, w tym przypadku ich instalacja uniemożliwi wyciągnięcie skrzydła. Ostatnim elementem okucia jest próg aluminiowy i tu w zależności od sytuacji montowany jest próg pionowy lub płaski. Próg pionowy o wym: szerokość 15 mm, wysokość 45 mm , montujemy w obiektach nowych, zagłębiając go razem z futryną w gotową posadzkę na 
30 mm, wówczas skrzydło nad posadzką zawieszone jest na
wysokości 4 mm, próg z gotowej posadzki wystaje na wysokość 
15 mm, przy szerokości 15 mm sprawia, że nie staje się przeszkodą komunikacyjną, a posadzkę wewnątrz i na zewnątrz budynku możemy wykonać na tym samym poziomie. Próg płaski instalujemy wszędzie tam gdzie posadzka już istnieje i nie ma możliwości instalacji progu pionowego, jego wysokość wynosi 22 mm, a szerokość do 68 mm. 
Elementem wykończenia powierzchni są lakiery tiksotropowe, podstawowy firmy Nelf, uzupełniające – Sigma i Gori . Lakiery nakładane są ciśnieniowo  metodą natryskową, pierwszą warstwę stanowi środek grzybobójczy, który zarazem jest składnikiem koloryzującym, na tak przygotowaną powierzchnię nakładane są dwie warstwy lakieru ze szlifowaniem międzywarstwowym, co powoduje, że wykończona powierzchnia jest gładka w dotyku. Przy różnych rozwiązaniach kolorystycznych ma zastosowanie europejska skala kolorów RAL, w tym przypadku możliwości kolorystyczne są nieograniczone. Trwałość nakładanych lakierów uzależniona jest od warunków eksploatacyjnych, połączenie wody ze słońcem ma tu najgorszy wpływ, dlatego w warunkach ograniczonego zadaszenia przy silnym nasłonecznieniu i narażeniu skrzydła na opady atmosferyczne, zalecamy stosowanie lakierów w kolorystyce jasnej, które w mniejszym stopniu absorbują promienie słoneczne nie przyczyniając się do nadmiernego  nagrzania  skrzydła w przeciwieństwie do kolorów ciemnych, unikamy wtedy ekstremalnych warunków obkurczania i rozszerzania drewna, co powoduje przyspieszoną degradację lakieru a w ekstremalnych warunkach strukturalne pękanie drewna. Współczesne lakiery poprzez swoją strukturę powodują, że drewno “oddycha” i współpracuje wraz z nim, jest to zależność stała, drewno nie jest materiałem “martwym” w zależności od warunków zewnętrznych następuje proces jego obkurczania i rozszerzania, istotą zachowania jego integralności jest właściwa eksploatacja. Drewno do drzwi zewnętrznych posiada optymalną wilgotność w granicach 10-12 %, zastosowane kleje i lakiery pozwalają poszczególnym elementom na niezależną aktywność nie powodując uszkodzenia wyrobu w warunkach przeciętnej eksploatacji, w wypadku jej przekroczenia trwałość drzwi pozostaje ograniczona. Elementem zabezpieczającym  drzwi przed nadmiernym wchłanianiem wilgoci, osiadaniem kurzu który niszczy wierzchnią warstwę lakieru, są pasty i mleczka konserwujące, stosowanie których uchroni nasze drzwi przed ponownym lakierowaniem. Częstotliwość ich stosowania uzależniona jest od indywidualnych warunków otoczenia jego  środowiska i zanieczyszczenia, przeciętnie zaleca się wykonać tę czynność raz lub dwa razy w miesiącu.

SYSTEM “SANDWICZ”

Rama skrzydła wykonana z drewna meranti klejonego warstwowo pionowo do płaszczyzny skrzydła, dla zachowania stabilizacji ramiaki pionowe wzmocnione stalą ceową, rdzeń skrzydła stanowi ożebrowanie wypełnione płytą TERMO-LAMBDA, kolejna warstwa to wodoodporna płyta OSB, warstwę wierzchnią stanowi wodoodporna sklejka mahoniowa OKUME  o gr 9 mm, łączna grubość skrzydła to 68 mm, co przykłada się na współczynnik przenikania ciepła wynoszący 0,93W/m2K i 31dB, dane te uzależnione są od wielkości przeszkleń. Wszystkie drzwi wykonane w systemie “sandwicz” wyposażone są w szyby termiczne dwukomorowe, ich budowa i użyte materiały powoduje, że ten rodzaj skrzydła zalecany jest do montażu o podwyższonych wymaganiach eksploatacyjnych ze względu na warunki atmosferyczne, należy jednak pamiętać, że są to drzwi z drewna i aby zapewnić im długie i bezawaryjne działanie powinny posiadać zadaszenie, brak takiego zabezpieczenia skróci żywotność eksploatowanych drzwi, szczególnie jeżeli chodzi o lakier. Pozostałe elementy wyposażenia jak w drzwiach  ramowych.


